Landesamt flr Digitalisierung,
Breitband und Vermessung

Einsatz von Kl in der Baufallerkundung und im
Bayerisches SatelliteiNetzwerk
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DatenProzessierung: rgErgebnis im:Detalil

TrueDOP-Epochen aus zwei Befliegungs-Epochen
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DatenProzessierung: rkrgebnis imtbetall

Epoche 2 +DF

TrueDOP aus der Epoche 2
gemeinsam
mit der aktuellen DFK (grau)

keine Verdnderung, aber nicht
eingemessen
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Daten -Prozessierung: Ergebnis im Detalil

Aufstockung,
nicht erkannt

keine Verdnderung,

_ nicht erkannt
keine Veranderung,

fehlende Einmessung erkannt

Uberlagerung der DFK mit dem blauen nDOM (links) und dem roten tDOM (rechts)
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Architektur zur semantischen Segmentierung in der
Baufallerkundung auf Basis eines ConvNet

Ergebnis Entscheidungsebaudga/neinfir jedesPixel

Input: 4 x HXW

4: R,G,BnDSM

H: image height;
W: image width;

High-res: High-res:
D, x H/2 x W/2 D, x H/I2 x WI2
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Med-res: Med-res: Y
sz H/4 x W/4 sz H/4 x W/4

) Low-res:
W“ 03 x H/4 x W/4
Block

Predict results

Output: H X W

D1: Anzahl der Filter (z.B. 64, 32, 16)
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Entscheidungsbau und Kl in der Baufallerkundung

Schwellwert: 1,8 m Schwellwert: 1,8 m

Deep-Learning
Methode: FC-DenseNet
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Methodischer Ansatz: Datenaufbereitung flrs Training

A beispielsweise ergeben sich fiir 1913 trueBXGfheln 619.812 Paare
A Losche alle Ausschnitte, in denen die DFK keine Gebaude hat
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Einsatz von KI-Methoden zur Baufallerkundung andesamt for Digtalisierung, A “

N - = P . . . &K,; ‘@:
Deep learning network training zur Identifizierung von Alt-Neubaufallen Breithand und Vermessung 5«

Cross-entropy loss

Aerial im'agery Predict results Ground truth (DFK)

Output

Dense Block - ~ -+ Skip connection
O Concatenation

Transition Down

Batch Normalization
RelU

Convolution

Transposed Convolution

Dense Block

Dense Block

Transposed Convolution

Dense Block Dense Block

Dense Block
Layer

Batch Normalization



Beispiel an der j-ten Neurone
zur Berechnung der Gewichte und der Translation

A BeieinemFilter mit 3*3=9 Pixel und #arbkanalerfRGB,nDOM
hat jedesNeuron 3*3*4=36Gewichteund
1 Translation

Eingaben Gewichtungen Translation
X W; b;
Aktivierungsfunktion Aktivierung

x] » Wij

X2 > W P > [ g

X3 - w3j

Ubertragungsfunktion
F (W, b) =v;
X3p > w3ﬁj
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Methodischer Ansatz:
Zusammenflgen der pradizierten Mosaike
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Kl-basierte Klassifikation Gebaudedetektor in Bad Tolz
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Vergleich LAStools vs. Kl
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Verfahrensvergleiche in Bad T6lz Landesamt fiir Digitalisierung, I
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o TP
Precision = o= rp TP = richtig erkannte Geb&aude
TP FP = falschlicherweise
recall = TP T FN als Gebaude detektiert
_|_

FN = nicht erkannte Gebaude
TN = Testgebiet - TP - FP - FN

2 X precison X recall
F1 score =

precison + recall

Testgebiet Bad Tolz fir ca. 40 km?2

Erkannte F1 score F1 score
DFK-Gebaude pixelweise flachenformig
fur ca. 40 kmz2 (aus Kil) (aus FME)
Kl mit ¥ Bayerns
alsTrainingsdaten 85,9 % 85,3 % 85,1 %
LAStools 81,9 % 69,3 %

RGB-Farbfilter 93,7% 37,9 %



Leistungsvergleich trainierter KI-Systeme
(Trainingsdaten 1 u. 14 Landkreise 2017)
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training of northern bavaria 07.12.2020 - 12.01.2021
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Leistungsvergleich trainierter KI-Systeme Landesamt fur Digitalisierung
(80 u. 130 Epochen Nordbayern 2019) Breitband und Vermessung .
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loU building pixels

training of northern bavaria 07.12.2020 - 12.01.2020
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Aktuelle Erkennungsraten in der Baufallerkundung

83,5

2019 (Nord)

Erkennungsraten bei der Baufallerkundung

2020 (Sud)

2021 (Nord)
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2023 (Nord)




Kl-Ergebnisse anhand der

TrueDOPs
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B Neubau
| Altbau

I Aufstockung



